20 CAME

PBérléla 2200 kg @ ‘ @

Solutia ideala pentru portile glisante ale utilizatorilor
mari sau industriali

Flexibilitate si sigurantd datoritd unei game complete, conceputa pentru diferite

utilizari, de la cea industriala la cea intensiva.

* Pinioane cu modul 4 sau 6 pentru transmiterea uniforma si liniard a miscarii catre

cremalierd.

Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursd magnetice.

* Placa electronicg, pldci de borne separate si display, pentru facilitarea etapelor de
pornire si diagnozd. Memorarea a pand la 250 de utilizatori diferiti.

+ Decodor radio Rolling code si Key Code (Twin) integrat.

* Intrari de sigurantd configurabile pentru gestionarea directd a marginilor de
sigurantd rezistive (8k2Q).

+ Gestionarea accesoriilor de sigurantd wireless din seria Rio prin accesoriul plug-in
dedicat.

* Autodiagnoza dispozitivelor de sigurantd, atat cu fir, cat si wireless.

+ Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.

* Permite gestionarea directa a tastaturilor CAME folosind accesoriul R800 sau
conectarea selectoarelor transponder CAME folosind accesoriul R700.

* Este disponibila si versiunea pentru 2200 Kg cu alimentare trifazatd.

Caracteristici tehnice

MODELE 801MS-0070  801MS-0080 801MS-0090 801MS-0100 801MS-0120 BK-2200T 801MS-0130
Grad de protectie (IP) 4Lty YA Lt YA YA YA YA

. 230- 400V AC 230 - 400V AC
Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC TRIFAZAT TRIFAZAT

Alimentare motor (V) 230 AC50/60 230AC50/60 230AC50/60 230AC50/60 230AC50/60 230-400VAC 230-400V AC

Hz Hz Hz Hz Hz TRIFAZAT TRIFAZAT
Curent absorbit (A) 4,5 33 4,2 51 51 15 1.5
Putere (W) 520 380 480 580 580 600 600
Vitezd de deplasare (m/min) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

. < . UTILIZARE UTILIZARE

Intermitentd/Activitate (%) INTENSIVA 50 50 50 INTENSIVA 50 50
Fortd (N) 800 850 1150 1500 1500 1650 1650
Temperaturd de functionare (°C) -20 = +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Disp. protectie termicd motor (°C) 150 150 150 150 150 150

©120-230V ACe230— 400V AC TRIFAZAT
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DIMENSIUNI (mm)

Gamd completd stu-

399,

diatd pentru diverse N —
tipuri de utilizare, de la - 183 143 170
cea industriald la cea 801MS-0070  801MS-0090 801MS-0120  801MS-0110

intensa. 801MS-0080  801MS-0100 801MS-0130



