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Caracteristici tehnice

MODELE 801MS-0150  801MS-0180
Grad de protectie (IP) 4Lt 44y
Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC
Alimentare motor (V) 24 DC 24 DC
Curent absorbit (A) 7 MAX 11 MAX
Putere (W) 170 270
Intermitentd/Activitate (%) ILGH\@I\R/E IUNTF”I-E:\IZ é{{/%\
Fortd (N) 350 600
Temperaturd de functionare (°C) -20 + +55 20 < 55
MODELE 801MS-0160
Grad de protectie (IP) 4Lb
Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC
Alimentare motor (V) 24 DC
Curent absorbit (A) 10 MAX
Putere (W) 240
Intermitentd/Activitate (%) ILKI.QE:\@I\SE
Fortd (N) 250
Temperatura de functionare (°C) -20 + +55

DIMENSIUNI (mm)

Solutia recomandatd
pentru porti glisante
rezidentiale

363 - *425

145 145

0+22

BXV

max 1000 KG

DHIOO

Solutia ideala pentru portile glisante
rezidentiale si ale complexelor de locuinte

4 motoare, toate controlate prin encoder, disponibile si in versiunile
rapida si Tnalta.

Versiunile 400 si 600 kg permit respectarea Standardelor in vigoare
pentru fortele de impact.

Posibilitate de functionare in regim de urgenta in caz de blackout.
Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursd magnetice si a

unui dispozitiv de incdlzire pentru instalarea in zone cu conditii
atmosferice severe.

Placa electronicd, placi de borne separate si display, pentru
facilitarea etapelor de pornire si diagnozd. Memorarea a pand la 250
de utilizatori diferiti.

Decodor radio Rolling code si Key Code (Twin) integrat.

Gestionarea accesoriilor de sigurantd wireless din seria Rio prin
accesoriul plug-in dedicat.

Autodiagnoza dispozitivelor de sigurantd, atat cu fir, cat si wireless.
Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.
Permite gestionarea directa a tastaturilor CAME folosind accesoriul
R800 sau conectarea selectoarelor transponder CAME folosind
accesoriul R700.

Conexiune pentru functionarea simultand, folosind accesoriul RSE.

801MS-0210  801MS-0230  801MS-0170 801MS-0200 801MS-0220  801MS-0240
Ly 4L, 4L 4Ly Ly 4L,
230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC
24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC
16 MAX 16 MAX 7 MAX 11 MAX 16 MAX 16 MAX
400 400 170 270 400 400
UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE
INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA
800 1000 350 600 800 1000
—20k 555 =20) 7 575 =20 % 55 —205 555 —205£55 =20 % 55
801MS-0190  801MS-0250  801MS-0260  801MS-0270  801MS-0280  801MS-0290
4Lty 4Lt 4Lty 44 L 4Lty
230 AC 230 AC 110 AC 110 AC 110 AC 110 AC
24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24DC
10 MAX 16 MAX 7 MAX 11 MAX 16 MAX 16 MAX
240 360 170 270 400 400
UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE UTlLlZARE
INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA INTENSIVA
330 450 350 600 800 1000
-20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
2 024V DC
MODEL TIP BATERII MODEL TIP BATERll
(nefurnizate) (nefurnizate)
2x12V-13 2x12V-13
801MS-0150 " 801MS-0210 "
801MS-0170  2x12V-5Ah 801MS-0220 2x12V-5Ah
o ] 801MS-0160 2x12V-5Ah 801Ms-0230 2X12V-13
S Ah
S — 801Ms-0180 X lzN\]/ 13 801MS-0240 2x12V-5Ah
160 801MS-0200  2x12V-5Ah  801MS-0250 2x12V-5Ah
801MS-0190  2x12V-5Ah



