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CAME

Dimensiuni aplicare (mm)

ATS

max 5 m

OO

Solutia ideala pentru portile de tip
rezidential si ale complexelor de
locuinte, cu stalpi avand C max. pana

la 200 mm.

* Solida si rezistentd, cu structurd portanta din aluminiu

turnat sub presiune.

* Reductor cu roti conice, care sigurd o deplasare extrem de

uniforma.

 Sistem de deblocare, cu posibilitate de comandd de la

distanta.

* Dezvoltatd cu tehnologia CONNECT, pentru gestionarea
digitald, de la distantd, prin gateway sau local, prin CAME

KEY.

Dimensiuni aplicare (mm)

MODELE 801MP-0050 * 801MP-0070 MODELE 801MP-0060 * 801MP-0080
DESCHIDERE CANAT (°) A B DESCHIDERE CANAT (°) A B
90 130 130 50 90 200 200 150
90 150 220 150 90 200 270 200
90 120 270 200 120 200 140 70
120 180 130 50
Limite de utilizare
MODELE 801MP-0050 * 801MP-0070
Lungime max. canat (m) 3 2,5 2
Greutate max. canat (kg) 400 600 800
Deschidere max. canat (°) 120
MODELE 801MP-0060 * 801MP-0080
Lungime max. canat (m) 5 4 3 2,5 2
Greutate max. canat (kg) 400 500 600 800 1.000
Deschidere max. canat (°) 120
Caracteristici tehnice
MODELE 801MP-0050 801MP-0060 801MP-0070 801MP-0080
Grad de protectie (IP) 54 54 54 54
Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC - -
Alimentare motor (V) 230 AC 230 AC 24 DC 24 DC
Absorbtie (A) 1 1 8 Max. 8 Max.
Putere (W) 250 250 80 80
Timp de manevrd la 90° (s) 20 20 15+ 30 15+ 30
Intermitentd/activitate (%) 20 20 UTILIZARE INTENSIVA UTILIZARE INTENSIVA
Forta (N) 400 + 3.000 400 + 3.000 400 + 3.000 400 + 3.000
Temperatura de utilizare (°C) -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Protectie termica motor (°C) 150 150 - -
@230V AC® 24V DC
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