30 CAME

FERNI

max 4 m

Solutia ideala pentru portile de tip
rezidential sau ale complexelor de locuinte,
cu stalpi de dimensiuni mari

* Design inovator pentru un produs a cdrui proiectare s-a bazat pe
cerintele pietei.

* Carcasd din aluminiu anodizat, elegants, solida si modernd.

* Un produs EN tested atat in versiunea 24 V DC, cat siin cea

230 V AC datoritd gestiondrii cu encoder a componentelor

electronice.

Bratul articulat face parte din dotdrile de serie, dar este disponibil si

un brat drept pentru a rezolva problemele de instalare acolo unde

spatiul disponibil este limitat.

Usa practicd de acces la sistemul de deblocare.

Standarde ridicate de protectie impotriva agentilor atmosferici.

Atentia maximd acordatd usurintei de instalare si conectare este

demonstratd de multifunctionalitatea limitatorului de cursa.

Disponibil siin versiunea cu timp de manevra de 18 secunde.

Dimensiuni aplicatie (mm)

MODELE FE40230-FE40230V + FE4024 + FE4024V

DESCHIDERE CANAT (?) A B min.
90 150 390 380

120 200 390 0

Limite de utilizare

MODEL FE40230-+FE40230V - FE4024 « FE4024V

L&time max. canat (m) 4> 3,5% 3% 2,5% 2

Greutate max. canat (kg) 400 450 500 600 800

MODEL FE40230-FE4024 (cu brat de transmisie 001FERNI-BDX si 001FERNI-BSX)

Latime max. canat (m) 2,5 2 15
Greutate max. canat (kg) 300 500 500

NOTE: * Este obligatorie montarea pe canat a incuietorii electrice.

Caracteristici tehnice

MODELE FE40230 FE40230V FE4024 FE4024V
Grad de protectie (IP) 4L, A 4ty 4Lt
Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC - -
Alimentare motor (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC
Curent absorbit (A) 1.2 13 7 Max. 5 Max.
Putere (W) 140 150 130 150
Timp de deplasare la 90° (s) 34 18 REGLABIL REGLABIL
Intermitentd/Activitate (%) 30 30 UTILIZARE INTENSIVA UTILIZARE INTENSIVA
Cuplu (Nm) 540 320 360 360
Temperatura de functionare (°C) -20+ +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Disp. protectie termica motor (°C) 150 150 - -

@230V ACe24VDC
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