28 CAME

STYLO OO

max 1,8 m
Solutia ideala pentru porti pietonale

+ Control miscare cu encoder.

Testat conform parametrilor dictati de normativa in vigoare.

Pentru instalatii la porti cu stalp cu ldtime minima (incepand de la
8 cm) chiar siin spatele unui perete sau al unui gard, datorita
optiunii cu brat drept.

Posibilitate de functionare de urgentd in caz de blackout.

+ Deincredere si robust chiar dacd are dimensiuni reduse, datoritd
ireversibilitatii sistemului.

Sistem de deblocare cu cheie personalizatd.

* Disponibil si in versiunea reversibild

Limite de utilizare Dimensiuni aplicare (mm)

MODEL STYLO-ME « STYLO-RME BRAT FLEXIBIL STYLO-BS

Lungime max. canat (m) 1,8 1.2 0,8 DESCHIDERE CANAT (°) A D

Greutate max. canat (m) 100 125 150 90 90 450 0

Deschidere max. canat (m) 120 (cu Brat STYLO-BS) - 135 (cu Brat STYLO-BD) 90 90 450 180

Caracteristici tehnice 90 130 450 180

MODEL STYLO-ME « STYLO-RME 120 170 450 0

Grad de protectie (IP) 54

Alimentare (V - 50/60 Hz) 230 AC BRAT DREPT STYLO-BD

ﬁggﬁgﬁﬁ An;c’tor V) ;z':/gg DESCHIDERE CANAT () A D

Putere (W) 48 90 90 400 0

Timp de manevrs 90° (s) REGLABIL 90 90 400 40

Intermitent3/Activitate (%) UTILIZARE INTENSIVA 90 90 400 150

Cuplu (Nm) 100 90 90 400 180

Temperaturd de utilizare (°C) -20 + +55 90 90 400 200

Protectie termica motor (°C) - 90 230 300 180
24V DC 135 230 300 0

C Max.
(W)

DIMENSIUNI (mm)

478




